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Die Ausführungspläne sind nur im Zusammenhang mit den Statik- und
Haustechnikplänenplänen, Brandschutzkonzept,Baugenehmigung und 
der Baubeschreibung gültig. Alle Maße und Inhalte sind abzugleichen, 
bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu verständigen und 
Rücksprache zu halten. Bei Nichbeachtung haftet der Ausführende!

Alle Baustoffangaben, Bauwerksfugen und Betonierabschnitte siehe 
Tragwerksplanung, Dämmungen nach EnEV Berechnung.

Die Leitungsführungen auf den Rohdecken sind von den jeweils verantwortlichen 
Firmen untereinander abzustimmen. Das Merkblatt des ZDB „Rohre, Kabel und 
Kabelkanäle auf Rohdecken“ ist zu beachten. Estrichrandstreifen dürfen erst 
nach fertiger Herstellung des Oberbodenbelages abgeschnitten werden.

Abdichtungsebenen, Alternativabdichtungen und Dichtbänder sind 
entsprechend den Fachregeln herzustellen. Dabei ist das Merkblatt 
des ZDB „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund“ 
zu beachten. Verglasungen nach DIN 18008 "Bemessung von Glas am Bau".

Fugenausbildungen in Estrichen und Bodenbelägen werden nach Angabe 
der ausführenden Firma hergestellt. Alle Stahlzargen sind mit Mörtel zu 
hinterfüllen. Alle Heizkörperzuleitungen sind aus der Wand herauszuführen. 
In den Fluren sind die HK unter den Handläufen so anzuordnen, so dass die 
Handläufe durchlaufen. 

Alle Deckenaussparungen, Wanddurchbrüche und Wandschlitze sind aus den
Plänen der Fachingenieure HLS und Elektro zu entnehmen. Die genaue Lage 
und Anzahl von Fluchtwegpiktogramm Leuchten, siehe Pläne Fachingenieur Elektro. 
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